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Biztonsági El� írások 
Általános szabályok 
Alkalmazás 
Normák és el� írások 
 



Általános szabályok 
Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz, amelyek alapjául szolgálnak az R600 kazán biztonságos 
és megbízható telepítéséhez, beüzemeléséhez, és m� ködéséhez.  Az útmutatóban lév�  tevékenységeket 
kizárólag arra felhatalmazott cégek végezhetik el. 
 
Ez az útmutató el� zetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatható. A módosítás el� tt kiszállított termékekre 
a változtatások nem vonatkoznak. 
 
Kizárólag eredeti alkatrészek használhatóak a kazánban végrehajtott csere esetén, minden más esetben 
a garancia érvényét veszti. 
 
Alkalmazás 
Az R600 kazán kizárólag f� tés, és melegvíz el� állítás céljára használható. A kazán zárt rendszerekhez 
csatlakoztatható, maximum 100ºC h� mérséklettel (magas h� mérséklet határoló), a maximális beállítási 
pont h� mérséklet 90ºC. 
 
Normák és el � írások 
A kazán telepítésekor és m� ködtetésekor minden erre vonatkozó normának (európainak és helyinek 
egyaránt) meg kell felelni: 
·  Égési leveg�  ellátó és égéstermék elvezet�  rendszerek telepítésekor az épületekre vonatkozó helyi 

el� írások; 
·  A kazán elektromos berendezéshez való csatlakoztatására vonatkozó szabály; 
·  A kazán helyi gázhálózatra történ�  csatlakoztatására vonatkozó szabályok; 
·  F� tési rendszerek biztonsági elemeire vonatkozó szabályok és el� írások; 
·  Egyéb, a f� tési rendszerek telepítésére és m� ködtetésére vonatkozó helyi jogszabályok, el� írások. 
 
Az R600 típusú kazán az EK által elismert, és megfelel az alábbi európai szabványoknak: 
 
- A 92/42/EK Tanácsi irányelv a melegvíz kazánok hatásfok-követelményeir� l 
- A 90/396/EK Tanácsi irányelv a gázüzem�  berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályokról 
- A 73/23/EK Tanácsi irányelv a kisfeszültség�  berendezésekr� l 
- A 89/336/EK Tanácsi irányelv az elektromágneses összeférhet� ségr� l 
- EN 656: Gázüzem�  központi f� t�  kazánok – B típusú kazánok, melyeknek névleges h� terhelése 

meghaladja a 70 kW de nem haladja meg a 300 kW  
- EN 15420: Gázüzem�  központi f� t�  kazánok – C típusú kazánok melyeknek névleges h� terhelése 

meghaladja a 70Kw de nem haladja meg az 1000 kW-ot 
- EN 15417: Gázüzem�  központi f� t�  kazánok – a 70 kW-ot meghaladó, de 1000 kW-ot nem 

meghaladó névleges h� terhelés�  kondenz kazánokra vonatkozó speciális el� írások 
- EN 13836 : Gázüzem�  központi f� t�  kazánok - B típusú kazánok, melyeknek névleges h� terhelése 

meghaladja a 300 kW-ot, de nem haladja meg az 1000 kW-ot 
- EN 15502-1: Gázüzem�  központi f� t�  kazánok – 1. Rész: Általános szabályok és ellen� rzés 
- EN 55014-1: Elektromágneses kompatibilitás – Háztartási berendezésekre, elektromos eszközökre és 

hasonló berendezésekre vonatkozó követelmények, 1. Rész: Kibocsátás 
- EN 55014-2: Elektromágneses kompatibilitás - Háztartási berendezésekre, elektromos eszközökre és 

hasonló berendezésekre vonatkozó követelmények, 2. Rész: Mentesség – Termékcsalád standard 
- EN 61000-3-2: Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2.-3. Rész: Határok a harmonikus 

áramkibocsátásokra (Berendezés bemeneti árama 16A per fázis szintig) 
- EN 61000-3-3: Elektromágneses kompatibilitás – Feszültségingadozások és flikker korlátozása 

alacsony feszültség�  rendszerekben a 16A szintig terjed�  névleges áramú berendezéseknél 
- EN 60335-1: Háztartási és hasonló elektromos berendezések – Biztonság – 1. Rész: Általános 

el� írások 
- EN 50165: Háztartási és hasonló elektromos berendezések – Biztonság-2. Rész – 102: Különleges 

el� írások gáz- olaj- és szilárd f� t� anyag éget�  berendezésekre vonatkozóan, amelyek elektromos 
csatlakozással vannak ellátva 

 



További nemzeti szabványok 
 
Németország 
-RAL – UZ 61 / DIN 4702-8 
Svájc 
-SVGW 
Ausztria 
- ÖVGW 
Hollandia 
-Nox staatsblad 344 (1994) 
-Gaskeur Basis 
-Gaskeur SV 
-Gaskeur HR 107 
Belgium 
-HR TOP 
 
 
 
Kialakítás 

A kazán szerkezete 
M� ködési elv 
 
A kazán szerkezet 
Az R/600 kazán az alábbi f� bb alkatrészeket tartalmazza: 
 
1. Ház 
2. El� lap 
3. Állítható talpak 
4. Vezérl�  egység (fedél alatt) 
5. Égéstermék cs� csatlakozás 
6. Leveg�  beszívás csatlakozás 
7. Gáz csatlakozás 
8. El� remen�  csatlakozás 
9. Visszaáramló vízcsatlakozás 
10. Második, (forró) visszaáramló 

vízcsatlakozás 
(csak a split rendszer�  használat 
esetén) 

11. Feltölt� /leereszt�  szelep 
12. Elektromos csatlakozás 
13. Keret 
14. Ég� /primer h� cserél�  tömítésekkel 
15. Másodlagos/Harmadlagos h� csrél�  

tömítések 
16. Hidraulikus váltók 
17. Kondenzátum leválasztó tálca 
18. Whirlwind gáz/leveg�  arány szabályozó 
19. Ventilátor 
20. Gázszelep 
21. Vízoldali kapcsoló 
22. Gáznyomás kapcsoló 
23. Kémlel�  nyílás 
24. Gyújtó- és ionizációs elektródák 
25. Szifon 
26. Kivehet�  füstgáz adapter 
 



 
M� ködési elv 
Az R600-as kazán teljes mértékig modulációs kazán. A kazán vezérl�  egysége automatikusan 
hozzáigazítja a modulációs arányt a rendszer által kért h� igényhez. Ezt a ventilátor sebességének 
szabályozásával éri el. Ennek eredményeként a Whirlwind gáz/leveg�  szabályozó rendszer a gáz arányt a 
kiválasztott ventilátor sebességhez igazítja azért, hogy az égési folyamatra a lehet�  legjobb eredményt 
érje el, és ezzel a legjobb hatékonyságot. Az égés közben keletkez�  füstgáz a kazánon keresztül lefelé 
távozik a kémény csatlakozásba.A rendszerb� l visszaáramló víz az alsó részen lép be a kazánba, ahol a 
kazánban a legalacsonyabb a füstgáz h� mérséklete. Ebben a részben zajlik le a kondenzáció. A víz a 
kazánon keresztül felfelé áramlik azért, hogy a kazánt a fels�  (ég� ) részen elhagyja. Az ellenáramlás elve 
(víz felfelé, gáz lefelé) biztosítja a leghatékonyabb égési eredményeket. 
A KM628 vezérl�  egység a kazán m� ködését szabályozhatja: 
·  Fix h� mérsékleten (független m� ködés); 
·  Id� járás követ�  m� ködés (opcionálisan szabályozóval); 
·  0-10 V küls�  befolyással (h� mérséklet vagy kapacitás) egy épület-felügyeleti rendszerb� l. 
 
M� szaki adatok 
 
 
  R601  R602  R603  R604  R605  R606  R607  
Névleges f� tési teljesítmény 
80-60ºC fokon max/min*  

kW  142.1/23.
3 

190.1/39.
5  

237.2/39.
5  

285.2/39.
5  

380.2/76.
6 

475.3/76.
6  

539.0/76.
6  

Névleges f� tési teljesítmény 
75-60ºC fokon max/min*  kW  142.2/23.

5 
190.3/39.
5  

237.4/39.
5  

285.5/39.
5  

380.6/76.
6 

475.8/76.
6  

539.6/76.
6  

Névleges f� tési teljesítmény 
40/30ºC fokon max/min*  kW  150.7/26.

7 
201.6/45.
2  

251.4/45.
1  

302.3/45.
2  

403.1/87.
7 

503.9/87.
7  

571.5/87.
7  

Névleges f� tési h� terhelés 
Hi max/min*  kW  145.0/24.

5 
194.0/41.
5  

242.0/41.
5  

291.0/41.
5  

388.0/80.
5 

485.0/80.
5  

550.0/80.
5  

Hatásfok 80/60ºC fokon 
max/min  %  98.0/95.1  

Hatásfok 40/30ºC fokon 
max/min  

%  103.9/109.0  

Átlagos hatásfok (NNG 
75/60ºC) %  106.8  

Átlagos hatásfok (NNG 
40/30ºC) %  110.4  

Hatásfok veszteség 
(Vízh� m= 70ºC)  %  0.21  0.18  0.17  0.16  0.15  0.14  0.13  

Max. kondenzátum 
mennyiség l/h  11  15  19  22  30  37  42  

Gázfogyasztás „H” típusú 
földgáz max/min (10,9 
kWh/m3)  

m3/h  
13.3/2.3  17.8/3.8  22.2/3.8  26.7/3.8  35.6/7.4  44.5/7.4  50.5/7.4  

Gázfogyasztás „E” típusú 
gáz max/min (10,9 kWh/m3)  

m3/h  13.3/2.3  17.8/4.4  22.2/4.4  26.7/4.4  35.6/8.5  44.5/8.5  50.5/8.5  

Gázfogyasztás PB gáz 
max/min (8,34 kWh/m3)  

m3/h  17.4/2.9  23.2/5.0  29.0/5.0  34.9/5.0  46.5/9.7  58.2/9.7  66.0/9.7  

Gázfogyasztás ? max/min 
(8,34 kWh/m3)  

m3/h  17.4/2.9  23.2/5.8  29.0/5.8  34.9/5.8  46.5/11.2  58.2/11.2  66.0/11.2  

Gáz fogyasztás Prop. 
max/min (12,8 kWh/kg)  

kg/h  11.3/1.9  15.2/3.2  18.9/3.2  22.7/3.2  30.3/6.3  37.9/6.3  43.0/6.3  

Gáznyomás földgáz H/E 
max/min mbar 20/17  

Gáznyomás földgáz PB/LL 
max/min mbar 25/20  

Gáznyomás folyékony gáz 
P max/min  

mbar 50/30  

Maximum gáznyomás mbar 100  



Füstgáz h� mérséklet 
80/60ºC fokonmax/min  

ºC  78/56  

Füstgáz h� mérséklet 
40/30ºC fokon max/min  ºC  56/30  

Füstgáz mennyiség 
max/min*  

m3/h  238/40  318/69  397/69  477/69  636/134  795/134  901/134  

CO2 szint földgáz 
H/E/PB/LL max/min  

%  10.2/9.4  

CO2 szint folyékony gáz P 
max/min  %  11.9/10.0  

NOx szint max/min  mg/kW
h 35/15  

CO szint max/min  mg/kW
h 

14/8  

Max. megengedett füst 
ellenállás max/min  Pa  160/10  160/10  200/10  200/10  200/10 250/10  250/10  

Víztérfogat  l  27  31  35  61  68  75  82  

Víznyomás max/min  bar  8/1  
Max. vízh� mérséklet 
(határoló termosztát) ºC  100  

Maximum h� mérséklet 
beállítási pont ºC  90  

Névleges vízáramlás 
dT=20K  

m3/h  6.1  8.1  10.2  12.2  16.3  20.4  23.1  

Hidraulikus ellenállás 
névleges vízáramlásnál kPa  10  18  28  15  27  42  55  

Elektromos csatlakozás  V  230/400  

Frekvencia Hz 50  

F� csatlakozó biztosíték A  10  

IP osztály - IP20  
Kazán áramfogyasztása 
max/min (szivattyút kivéve))  W  158/43  200/35  230/35  260/35  470/61 650/61  770/61  

3-fokozatú keringet�  
szivattyú áramfogyasztása 
(választható)  

W 170/90  190/120  380/210  380/210  530/300  720/380  1150/600  

Sebességvezérelt szivattyú-
áramfogyasztása 
(választható)  

W  180/10  180/10  435/25  435/25  450/25 800/35  800/35  

Bypass szivattyú 
áramfogyasztása 
(választható)  

W 55/35  85/65  170/90  170/90  190/120  460/225  470/280  

Súly (üres)  kg  295  345  400  465  535  590  650  

Zajszint 1 méter távolságból  dB(A)  59  
Ionizációs áram minimum  µA  6  
Kondenzátum ph értéke  - 32  
CE bizonyítványszám - CE-0063BS3840  
Vízcsatlakozások - R2"  DN65 PN16  
Gázcsatlakozás - R3/4"  R1"  R1"  R1"  R1.1/2"  R1.1/2"  R1.1/2"  
Füstgáz csatlakozás  mm  150  150  200  200  250  250  250  
Leveg�  beszívás 
csatlakozás (zárt 
égéster�  használatnál)  

mm  
125  125  150  150  200  200  200  

Kondenzátum 
csatlakozás  

mm  22  22  22  22  22  22  22  

*minimális H/PB/P gázoldali terhelés. R602-R607 típusoknál az LL/E gázok min értéke 15 %-al 
magasabb. 



 

 
M� szaki Adatok 

Méret  R601  R602  
R60

3  
R60

4  
R60

5  
R60

6  
R60

7  

L  mm  1105  1260  1470  1220  1435  1585  1735  

L2 mm  
127.

5  
127.

5  
137.

5  
137.

5  
187.

5  
187.

5  
187.

5  

H mm  1480  1480  1500  1500  1500  1500  1500  

H2  mm  1120  1130  1130  1150  1245  1245  1245  

B  mm  670  670  670  770  770  770  770  

B2  mm  225  235  235  235  215  215  215  

B3  mm  260  260  260  310  310  310  310  

B4  mm  260  260  260  490  490  490  490  

B5  mm  130  130  130  245  245  245  245  

D1  mm (átm.)  130  150  150  150  200  200  200  

D2  mm (átm.)  150  150  200  200  250  250  250  

W1  R"/DN  R2"  R2"  R2"  DN65 PN16  

W2  R"/DN  R2"  R2"  R2"  DN65 PN16  

G  R  
R 

3/4"  
R 1"  R 1"  R 1"  R 1 1/2"  



 
1. Elektromos csatlakozás 
2. Gázcsatlakozás 
3. Vízcsatlakozás 
4. Visszatér�  áramlás oldal- hidegvíz 
5. Leveg�  beszívás 
6. Második vízvisszatér� -forró 
7. Kazán leereszt�  szelep ½”-vízoldali 
8. Égéstermék kivezet�  
9. Kondenzátum szelep, 25 mm átmér� j�  flexibilis cs�  

Termék szállítása 
 
Standard kazán 
Alkatrészek 
 
Standard kazán 
A kazán csomagolása szállításkor az alábbiakat tartalmazza: 
 
 
Alkatrész  Db. Csomagolás  

Összeszerelt és kipróbált kazán 1  Fa lécekkel körülhatárolva, fa lécekre állítva, 
m� anyag fóliába burkolva 

Állítható talpak 4  A kazán keretére szerelve  

Szifon a kondenzátum csatlakozáshoz 1  Kartondobozban a h� cserél�  tetején (Ház 
alatt)  

Gáztípúsú váltóeszköz „L” típusú földgázhoz, és 
propán gázhoz útmutatóval együtt 

1  Kartondobozban a h� cserél�  tetején (Ház 
alatt)  

Használati és Telepítési Útmutató 1  A kazán hátlapjához er� sítve 

Pótalkatrész lista 1  A kazán hátlapjához er� sítve 

A villanyvezetékekkel kapcsolatos útmutató 1  A kazán hátlapjához er� sítve 

Kiegészít�  beépített rendszer vezérl�  szerkezet, az 
összes szükséges érzékel� vel és 
foglalatokkal(választható)  

1  A kazán elektromos kapcsolótáblájába 
építve. 
A érzékel� k és foglalatok a h� cserél�  tetején 
karton dobozban (ház alatt). 

Alkatrészek 
A kazánhoz továbbá az alábbi alkatrészek rendelhet� ek: 
·  Standard 3-fokozatú szivattyú csatlakoztató eszközzel 
·  Sebesség vezérelt szivattyú csatlakoztató eszközzel 
·  Biztonsági szelep, nyomásmér� , és légtelenít�  (3,4,5 vagy 6 bar) csatlakoztató eszközzel 
·  2x max. és 1x min. víznyomás kapcsoló és 1 küls�  határoló termosztát csatlakoztató eszközzel 
·  Gázsz� r�  csatlakoztató eszközzel 
·  Max. gáznyomás kapcsoló 
·  Küls�  határoló termosztát csatlakoztató eszközzel 
·  Gázszivárgás jelz�  (R601 típus részére nem elérhet� ) 
·  Vezérelt bypass (szivattyúval együtt), csatlakoztató eszközzel 
·  Elektronikus eszközök szoba ventilátorhoz, és/vagy küls�  gázszelephez csatlakoztatás esetére 
·  Lemezes h� cserél�  (dT=10K/15K vagy dT=20K) csatlakoztató eszközzel 
·  Hidraulikus váltó, alkalmas a dT=10K/15K vagy dT=20K esetében, csatlakoztató eszközzel 
·  Dupla csatlakozó-fej 2 kazán lépcs� zetes csatlakoztatására (csatlakoztató eszköz nélkül) 
·  Id� járás követ�  szabályozó, szobai egységként is alkalmas (minden szükséges érzékel� vel és 

foglalattal) 



·  További f� tés zóna vezérl� vel, abban az estben, ha több, mint 2 teret vezérelnek (falra akasztható 
dobozzal, minden szükséges érzékel� vel, foglalattal, és csatlakoztató eszközökkel bus 
csatlakoztatáshoz) 

 
A fent leírt alkatrészeket kifejezetten a R600 típusú kazánhoz tervezték, ennek következtében könny�  
� ket telepíteni (beüzemeli és m� ködik). Ha a fentiek közül válogatja össze az alkatrészeket, akkor 
megalkothatja saját komplett rendszerét. Kérdezze ellátóját további információkért. 
 
Telepítés 
 
A kazán szállítása 

 
A kazán szállítása 
A R600 típusú kazánt teljesen összeszerelve és 
ellen� rizve szállítják. A R601-R603 modellek maximális 
szélessége 670 mm, a R604-R607 modelleké 770 mm, 
ami lehet� vé teszi, hogy mindegyik modellt egy darabban 
vigyék be egy átlagos méret�  ajtón keresztül. A kazánt 
lehet raklapon, teherautón szállítani, elölr� l, vagy oldalról 
felrakva. 
Ha szükséges, bármikor kisebb részekre szerelhet�  szét a 
könnyebb szállítás érdekében. Az alábbi táblázat mutatja 
a szétszerelt alkatrészek súlyát és egyéb méreteit. 
 
Ha a kazánt daruval kell szállítani, akkor a házat el kell 
távolítani miel� tt a kazánt a daruhoz csatlakoztatják. A 
darut mindig a kerethez kell csatlakoztatni szíjak 
segítségével. 
 
1. Emel�  szíj (4x) 
2. Fa távtartó léc (2x) 
3. A szíjak elhelyezési pontja (4x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Alkatrész   R601  R602  
R60

3  
R604  R605  

R60
6  

R607  

Ég� /primer h� cserél�  tömítésekkel Súly[kg] 
Hosszúság 

[mm] 
Szélesség 

[mm] 
Magasság 

[mm]  

86  
735  
 
400  
 
321  

100  
885  
 
400  
 
321  

112 
1035  

 
400  

 
321  

135  
735  
 
680  
 
321  

158 
885  
 
680  
 
321  

181 
1035  

 
680  

 
321  

198 
1185  

 
680  

 
321  

Másodlagos/harmadlagos h� cserél�  
tömítésekkel 

Súly [kg] 
Hosszúság 

mm] 
Szélesség 

[mm] 
Magasság 

[mm]  

90  
735  
 
400  
 
244  

103  
885  
 
400  
 
244  

116 
1035  

 
400  

 
244  

150  
735  
 
680  
 
244  

170 
885  
 
680  
 
244  

198 
1035  

 
680  

 
244  

219 
1185  

 
680  

 
244  

Kondenzátum leválasztótálca Súly [kg] 
Hosszúság 

[mm] 
Szélesség 

[mm] 
Magasság 

[mm]  

7  
589  
 
385  
 
225  

9  
739  
 
385  
 
225  

10 
889  
 
385  
 
225  

11  
589  
 
665  
 
225  

12  
739  
 
665  
 
225  

13 
889  
 
665  
 
225  

15 
1039  

 
665  

 
225  

Keret Súly[kg] 
Hosszúság 

[mm] 
Szélesség 

[mm] 
Magasság 

[mm]  

15  
990  
 
624  
 
335  

16  
1140  

 
624 

 
 335  

17 
1350  

 
624  

 
335  

17  
1100  

 
724  

 
335  

18 
1320  

 
724  

 
335  

19 
1470  

 
724  

 
335  

21 
1620  

 
724  

 
335  

Elüls�  U-szelvény vezérl�  panellal Súly [kg] 
Hosszúság 

[mm] 
Szélesség 

[mm] 
Magasság 

[mm]  

11  
628  

 
1304  

 
202  

11  
628  

 
1304  

 
202  

11 
628  

 
1304  

 
202  

12  
728  

 
1304  

 
202  

12  
728  

 
1304  

 
202  

12 
728  

 
1304  

 
202  

12  
728  

 
1304  

 
202  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Telepítés  
A ház eltávolítása 

 
A kazán szállítása 
Szállítás el� tt a házat el 
kell távolítani a kazánról 
a ház részeit szállítás 
közben érhet�  sérülések 
elkerülése érdekében. 
A ház eltávolításának 
menete az alábbi 
képeken látható: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Telepítés 
 
A kazán telepítése 
 
A kazán telepítése 
A kazánt fagymentes helyiségben kell elhelyezni. Ha a kazánház tet� n van, a kazán nem lehet a 
legmagasabb pontján. 
A kazán elhelyezésekor figyelembe kell venni a képen megjelölt ajánlott minimális távolságokat. 
Amennyiben a kazán mellett kevesebb helyet hagynak, megnehezítik a karbantartási munkálatokat. 
Miután a kazán a megfelel�  helyen van a faléceket (1) el kell alóla távolítani, és az állítható talpakat 
(rezgéselnyel�  alátétekkel) a megfelel�  magasságra kell állítani. A víz- és gázcsatlakoztatásokat  a talpak 
beállítása után kell elvégezni, mivel azok magassága befolyásolja a csatlakozások pontos helyét. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Telepítés 
 
A kazán csatlakoztatása 

 
A kazán csatlakoztatása 
Ebben a fejezetben a kazán csatlakoztatása kerül 
leírásra, tekintettel a következ� kre: 
 
·  Hidraulikus csatlakozások 
·  Kondenzátum leereszt�  csatlakozás 
·  Égéstermék csatlakozás 
·  Leveg�  beszívás csatlakozás 
·  Elektromos csatlakozás 
 
A kazánt úgy kell telepíteni, hogy a rendszer minden 
rávonatkozó el� írásnak és szabálynak megfeleljen 
(európai, nemzeti, és helyi). A telepít�  felel� ssége 
minden idevágó szabály és el� írás figyelembe vétele. 
 
Hidraulikus csatlakozás 
A kazánt mindig úgy kell csatlakoztatni, hogy a kazánon 
keresztül a vízátáramlás mindig biztosítva legyen. 
Csatlakoztassa a rendszer folyóvíz csatlakozóját (4) és a 
visszaáramló vízcsatlakozóját (5) a kazán 
csatlakozóihoz, úgy, hogy azok ne feszüljenek. Ha a 
kazánt olyan rendszerrel alkalmazzák, melynek két 
visszatér�  áramlata van, abban az esetben az általános 
visszaáramló csatlakozás lesz az alacsony h� mérséklet�  
visszaáramló csatlakozás, és a második visszaáramló 
csatlakozás (6) lesz a magas h� mérséklet�  visszaáramló 
csatlakozás (a sapkát/peremet csatlakoztatás el� tt el kell 
távolítani).A (választható) alkatrész csomagban lév�  
biztonsági szelepeket, nyomásmér� t, és légtelenít� t a 
kazán folyóvíz csatlakozójára (4) kell szerelni a 
rendszerre való csatlakoztatás el� tt.  A (választható) 
szivattyút közvetlenül a kazán visszaáramló 
vízcsatlakozójára kell szerelni, a rendszerhez való 
csatlakoztatás el� tt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kondenzátum csatlakozás (7) 
Vízzel való feltöltés után a szifont 
(amely szállításkor a csomagban van) 
csatlakoztatni kell a kondenzátum 
leválasztó tálca alján lév�  
csatlakozáshoz. A kazán hátsó oldalán, 
a keret alatti csövet vezesse a 
kazánház leereszt�  rendszeréhez, és 
csatlakoztassa oda. A csatlakoztatást a 
leereszt�  rendszerhez mindig nyitott 
csatlakozással kell elvégezni, hogy 
ezzel egy eldugult leereszt� -cs�  esetén 
elkerülhet�  legyen a kazán vízzel való 
elárasztása. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telepítés 
 
A kazán csatlakoztatása 
 
Gázcsatlakozás (1) 
A gázcsatlakoztatását kizárólag engedéllyel rendelkez�  
szakember végezheti el a nemzeti és helyi szabályokkal és 
el� írásokkal összhangban.  
 
Csatlakoztassa a rendszer gázvezetékét feszülésmentesen a 
kazán gázcsatlakozójához (1). Egy elzárócsapot kell közvetlenül a 
kazán mögé fölszerelni. Közvetlen a kazán gázcsatlakozójára 
gázsz� r�  szerelhet� .  
 
Égéstermék csatlakozás (7) 
Minden országban különböz� ek az égéstermék elvezet�  
rendszerekre vonatkozó szabályok. Minden erre vonatkozó 
nemzeti el� írást figyelembe kell venni. 
 
Csatlakoztassa az égéstermék elvezet�  rendszert a kazán 
égéstermék csatlakozójához (7). Kizárólag hibátlan csatlakozású 
égéstermék rendszerek használhatók. Nem szükséges külön 
kondenzátum leereszt�  az égéstermék elvezet�  rendszerhez, 
mivel a kondenzátum a kazán szifonján keresztül leereszthet� . 
Az alábbi megjegyzéseket figyelembe kell venni: 



·  Ajánlott a rozsdamentes acél vagy PPS égéstermék-elvezet�  rendszer használata 
·  Az égéstermék-elvezet�  berendezés átmér� jének kiválasztásakor figyelembe kell venni a nemzeti 

el� írásokat 
·  Az égéstermék-elvezet�  berendezést a lehet�  legrövidebbre kell készíteni (a maximális hosszhoz lsd. 

a tervez�  dokumentációt) 
·  A vízszintes utakat minimum 5° szöggel kell megcsinálni 
 
Leveg �  beszívás csatlakozás (3) 
A leveg�  beszívás zárt égéster�  telepítés esetén csatlakoztatható. Az átmér� t a nemzeti el� írások alapján 
kell kiszámolni, az égéstermék-elvezet�  rendszerrel együtt. A két rendszer együttes maximális ellenállása 
nem haladhatja meg a kazánban lév�  ventilátor maximálisan megengedhet�  ellenállását (lsd.: M� szaki 
adatok). 
 
Abban az esetben, amikor a kazánt nem zárt égéster�  környezetben telepítik, a kazánhoz egy függ� leges 
leveg�  beszívót kell csatlakoztatni egy, a kazán szintje feletti leveg�  nyílással.  
 

Elektromos csatlakozás 
A elektromos csatlakoztatását kizárólag engedéllyel rendelkez�  
szakember végezheti el a nemzeti és helyi szabályokkal és el� írásokkal összhangban. Az áramellátás 
tekintetében szükséges egy szigetelt, egalább 3mm-es nyílású hálózati kapcsoló használata a 
kazánházban. Ezt a kapcsolót lehet használni áramtalanításhoz karbantartáskor. 
 
A kazán hátsó részén lév�  kábel rögzít�  nyílásokba (10) be kell helyezni a kábeleket és végig kell vezetni 
a kábel tálcán (11) be a kazán elüls�  oldalán lév�  elektromos panelba (12). 
 
A kábeleket a megfelel�  helyre a kazán kábelelhelyezési leírásának megfelel� en kell elhelyezni (A kazán 
hátulsó részéhez rögzített leírás tartalmazza). 
 
 

Beüzemelés 
Víz és hidraulikus rendszer 
A beüzemelést kizárólag engedéllyel rendelkez�  szakember végezheti el. Ennek figyelmen kívül hagyása 
esetén a garancia érvényét veszti. A beüzemelésr� l jegyz� könyvet kell kitölteni (lsd.: példa a beüzemelési 
jegyz� könyvre jelen fejezet végén található). 
 
Ebben a fejezetben a kazán szabványos kazánvezérl� vel történ�  beüzemelésének menete található. 
Abban az esetben, ha egy további rendszer vezérl�  egységet telepítenek, azt annak a beüzemelési 
utasításainak megfelel� en kell elvégezni. 
 
A rendszert 8,0 és 8,5 közötti PH érték�  vízzel kell feltölteni. A víz klór értéke nem haladhatja meg az 
50mg/l értéket. Az oxigén diffúzió általi bejutását minden esetben meg kell el� zni. A h� cserél�  
meghibásodása oxigén diffúzió következtében nem tartozik a garancia körébe.  



 
Nagyobb víztérfogat esetén történ�  telepítéskor tiszteletben kell tartani a maximális feltöltést és a további 
mennyiséget a hozzákapcsolódó vízkeménységre vonatkozó értékekkel a német VDI2035 szabvány 
szerint. A táblázatban megtalálhatók a VDI2035 szabvány szerint az R600 kazánra vonatkozó névleges 
értékek a feltölt�  és további vízre vonatkozóan. 
 
Kazánteljesítmény 
[kW]  

Alkáli fémek max. összege 
[mol/m3]  

Max. teljes 
keménység [dºH]  

50 - 200  2.0  11.2  

200 - 600  1.5  8.4  

 
Az alábbi táblázat megmutatja az összefüggést a vízmin� ség és a maximum vízfeltöltési mennyiség 
között a kazán élettartama alatt. További információ a VDI2035 szabvány szövegében található. 
 
 

Kapacitás/Befogképes/Térfogat Telepítéskor Q (kW)   
Ca (HCO3)2  
telítettség 

150  200  250  300  400  500  600  

mol/m
3  

dºH  Maximális víz (újra)feltöltési mennyiség Vmax[m3]  

� 0.5  � 2.8  - - - - - - - 

1.0  5.6  - - - - - - - 
1.5  8.4  3  4 5 6  8  10  12  

2.0  11.2  3  4 5 6  6.3  7.8  9.4  

2.5  14.0  1.9  2.5 3.1 3.8  5.0  6.3  7.5  

� 3.0  � 16.8  1.6  2.1 2.6 3.1  4.2  5.2  6.3  

 
Víznyomás 
Nyissa ki a rendszer szelepeit. Ellen� rizze a víznyomást a 
rendszerben. Ha a víznyomás túl alacsony (lsd alábbi 
táblázat), a nyomást legalább a táblázatban minimum el� írt 
víznyomás mértékre kell emelni.  
A feltöltést a feltölt�  és leereszt�  szelepen (2) keresztül lehet 
elvégezni a kazán visszaáramló csatlakozásánál (1). 

Minimális 
m� ködési nyomás 

 [bar] 

Áramlási 
h� mérsékle

t [ºC] 
> 1.5  90  
> 1.0  80  

 
 
Hidraulikus rendszer 
Ellen� rizze, hogy a kazán hidraulikusan csatlakoztatva van-e 
úgy, hogy a vízáramlás biztosított az ég�  teljes m� ködése 
alatt. A vízáramlást a kazánban a vízáramlás kapcsoló 

szabályozza és vízáramlás hiányában az ég�  leáll és a kazán hibakódot küld. 
 
 
 



 

Beüzemelés 
 
 
Gázellátás 
Kondenzátum csatlakozás 
Égéstermék-elvezet �  és leveg �  beszívás csatlakozások 
 
Gázellátás 
Ellen� rizze, hogy a gázcsatlakozás megfelel� -e. Ha 
gázszivárgást észlel, újra kell szigetelni a kazán beindítása 
el� tt! 
 
Távolítsa el a gázszelep és a gázvezeték közötti leveg� t. 
Ezt a tesztpontnál (1) lehet elvégezni, a gáznyomás 
kapcsolónál. Ezután ne felejtse el becsukni a tesztpontot! 
 
Ellen� rizze a gáztípust és értékeket a helyi gáztársaságnál 
azért, hogy eldöntsék melyik gáztípusra kell a kazánt 
beállítani. 
Használja a váltóeszköz útmutatóját, ha kazánt “L” típusú 
földgázra vagy Propán gázra kell beüzemelni. 
 
Kondenzátum csatlakozás 
Távolítsa el a szifont (2) a kondenzátum csatlakozásról. 
Töltse fel vízzel és helyezze vissza az eredeti pozíciójába. 
Gy� z� djön meg, hogy a szifon fel van töltve vízzel miel� tt 
elindítja a kazánt azért, hogy megakadályozza a füstgázok 
kiáramlását a kondenzátum csatlakozáson keresztül! 
 
Égéstermék-elvezet �  és leveg �  beszívás csatlakozás 
Ellen� rizze, hogy az égéstermék-elvezet�  és leveg�  
beszívó rendszerek a nemzeti és helyi el� írásoknak 
megfelel� en vannak kialakítva. Azok a telepítések, melyek 
nincsenek összhangban az el� írásokkal nem üzemelhet� k 
be. 
Gy� z� djön meg arról, hogy minden csatlakozás szabadon 
áll. 
Az égéstermék-elvezet�  és leveg�  beszív�  csatlakozások 
mérete nem csökkenthet� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beüzemelés 
 
A kazán el � készítése az 
els�  beindításra 
 
A kazán el � készítése az els �  
beindításra 
·  Nyissa ki az elzáró gázcsapot 
·  Helyezze a kazánt áram alá 
·  Kapcsolja be a kazánt a ki/be 

kapcsolóval (1) 
·  Gy� z� djön meg róla, hogy a 

kazán készenléti 
üzemmódban marad (2) 

Használja a forgókapcsolót (3) 
·  Ellen� rizze a szivattyú 

m� ködését: bizonyosodjon 
meg afel� l, hogy a forgás 
iránya helyes 

·  Távolítsa el a leveg� t a 
szivattyúból a szivattyú 
motorházának hátsó 
sapkájának eltávolításával. 

 
Az els�  beindítást követ� en 
ajánlatos egy darabig 50 %-os 
terhelés alatt tartani a kazánt, 
mivel ez a legkedvez� bb alapja az 
égés analízisnek. Ezt az alábbiak 
szerint lehet biztosítani: 
Nyissa ki a kazánvezérl�  fed� lapját 
Csavarja a forgókapcsolót a menüben 
a 9 paraméterre 
Változtassa a P9-et (5) 50%-ra 
(nyomja meg a program gombot (4), 
változtassa meg az értéket a 
forgókapcsolóval (3), nyomja meg a 
program 
gombot(4)újrmeger� sítésként) 
                                                                                                          
Csukja le a kazánvezérl fed� lapját.  
                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Beüzemelés 
Ég� tér analízis 
 
Ég� tér ellen � rzése maximális teljesítményen 
Indítsa be a kazánt a maximális teljesítmény elérése érdekében 
(szimb)??. Amikor a P9-es 50%-ra lett állítva (lsd.: el� z�  fejezet) a 
kazán 50%-os terhelés alá lett helyezve. Engedje 3 percig, hogy a 
kazán stabilizálja az égést. Ezután fokozatosan növelje a P9-et 
100%-ra.. Ellen� rizze a gáznyomást a gázszelep bejöv�  oldalán, 
mialatt növeli a kazán terhelését: a gáznyomás soha nem 
süllyedhet a minimálisan megengedett érték alá �  lsd. m� szaki 
adatok. Állítsa a minimum gáznyomás kapcsolót (1) a szükséges 
gáznyomás 50%-ra.  
 
Ellen� rizze az ég� tér beállításokat a kémény-csatlakozásnál lév�  
mér� csonknál(3). Ha szükséges, egy szabályozó csavarral 
módosítsa a beállításokat a gázszelep kimen�  oldalán (2). 
 
Ég� tér beállítása földgáz 
esetén G20 / G25  
  R601-R607  
CO2, 
max  

%  10.2 ± 0.2  

COma
x 

pp
m  

< 30  

 
Égötér beállítása propán 
gáz esetén G31  
Alakítsa át a kazánt 
beüzemelés el � tt (lsd. az 
átalakításról szóló 
útmutatót)  
  R601-R607  
CO2, 
max  

%  11.9 ± 0.2  

COma
x 

pp
m  

< 30  

 
Ég� tér ellen � rzése minimális 
teljesítményen  
Kapcsolja a kazánt minimális teljesítmény teljesítmény üzemmódra 
(szimb??). Ellen� rizze az ég� tér beállításokat ugyanúgy, mint a 
maximális teljesítmény esetében. Ha szükséges, módosítsa a beállításoka 
egy villáskulcssal a gázszelep mindkét oldalán (4). 
 
Ég� tér ellen � rzése 50%-os teljesítményen 
Az ég� tér értékeinek egy további biztonsági ellen� rzése 50%-os teljesítményen ajánlatos 
azért, hogy leellen� rizze, hogy a gázszelep beállítása megfelel-e a normális modulációs 
m� ködésnek. A CO2 értéknek a maximális és minimális teljesítmény beállításai között kell 
lennie. A CO értéknek egyenl� nek kell lennie a maximális és minimális teljesítmény 
értékekkel. 
Gy� z� djön meg róla, hogy a P9-es paraméter újra 100%-ra van visszaállítva és kapcsolja a 
kazánt automatikus m� ködésre (szimb) miután az ég� tér ellen� rzése befejez� dött.  

Ég� tér beállítása földgáz 
esetén G20 / G25  
  R601-R607  
CO2, 
min  

%  9.4 ± 0.2  

COmin ppm  < 30  

Égötér beállítása 
propán gáz esetén 
G31  
Alakítsa át a kazánt 
beüzemelés el � tt 
(lsd. az átalakításról 
szóló útmutatót)  
  R601-

R607  
CO2, 
min  

%  10.0 ± 
0.2  

COm
in 

pp
m  

< 30  



 

Beüzemelés 
 
Vízáramlás ellen � rzés 
 
Vízáramlás ellen � rzése 
A kazánon keresztül történ�  vízáramlást az alábbiakban feltüntetett kétféle módszerrel lehet ellen� rizni. 
 
� T mérés 
Ellen� rizze a h� mérséklet különbséget a kazánban (� T visszatér�  áramlás) miközben a kazán 100%-os 

terheléssel m� ködik. A névleges � T 20 K és legalább 15K és 25K között kell legyen a kazán 
biztonságos m� ködéséhez. Az aktuális áramlás-értéket az alábbi számolási módszerrel lehet 
megkapni lsd. az alábbi táblát a névleges adatokért): 

qaktuális =  (� Tnévleges / � Tmért) * qnévleges   [m3/h] 
 
� p mérés 
Ellen� rizze a kazánban lév�  nyomáskülönbséget (� p visszatér�  áramlás), miközben a kazánszivattyú 

m� ködésben van (ég� nek nem szükséges bekapcsolva lenni). Minden egyes kazán típus 
névleges � p értéke megtalálható az alábbi táblázatban, az aktuális � p-nek  –35% �  � pnévl �  
+75% között kell lennie. Az aktuális áramlás értéket az alábbi számítási mód segítségével lehet 
meghatározni (lsd a táblázatot a névleges adatokért): 

 qaktuális = � (� pmért / � pnévleges) * qnévleges   [m3/h] 
 

Vízáramlással kapcsolatos adatok  
 
 
 

 
R601  R602  R603  R604  R605  R606  R607  

Névleges áramlási ráta [m3/h]  6.1  8.1  10.2  12.2  16.3  20.4  23.1  
� T névleges áramlási ráta [ºC]  20  
� p névleges áramlási ráta [kPa] 10  18  28  15  27  42  55  
 

Beüzemelés 
 
A biztonsági alkatrészek m � ködésének ellen � rzése 
Gázszivárgás ellen � rzése 
Kazán hibakódüzenetek 
 
A biztonsági alkatrészek m � ködésének ellen � rzése 
Meg kell gy� z� dni az összes biztonsági alkatrész megfelel�  m� ködésér� l. A standard kazán biztonsági 

alkatrészei a vízáramlási h� mérséklet érzékel� , füstgáz-h� mérséklet érzékel� , vízoldali kapcsoló, 
minimum gáznyomás kapcsoló, és ionizációs elektróda. Ezeket az alkatrészeket az alábbiak 
szerint lehet leellen� rizni. 

 
Víz áramlási-h � mérséklet érzékel �  (1) 
Húzza ki  dugót az érzékel� ból mialatt a kazán bekapcsolt állapotban van. Ez a 12. sz hibakód 

küldéséhez vezet. Amint a dugót visszahelyezik a megfelel�  helyre, a hibakódnak el kell t� nnie, 
és a kazán újraindul. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Égéstermék oldali h � mérséklet érzékel �  (2) 
Húzza ki  dugót az érzékel� ból (szenzor) mialatt a kazán 
bekapcsolt állapotban van. Ez a 13. sz. hibakód küldéséhez vezet. 
Amint a dugót visszahelyezik a megfelel�  helyre, a hibakódnak el 
kell t� nnie, és a kazán újraindul. 
 
Vízoldali kapcsoló (3) 
Mialatt a kazán minimális terhelés alatt m� ködik, csukja le (lassan) 
a rendszer áramlás csatlakozásánál lév�  szelepet. Amikor a szelep 
majdnem csukott állapotban van, és a vízáramlás mennyisége 
elégtelen, a vízáramlás kapcsoló kikapcsol, és a kazán a 40. sz. 
hibakódot küldi. Nyissa ki a szelepet. Kézi újraindítás szükséges. 
 
Minimum gáznyomás kapcsoló (5) 
Zárja el az elzáró gázcsapot, mialatt a kazán készenléti 
üzemmódban van (sz). Nyissa ki a gázvezetéken (4) a mér� csonkot 
mialatt a gáznyomást méri a gáznyomás kapcsoló (5) 
mér� csonkján. A kazán a 2. számú hibakódot küldi amikor a 
hibakód megtörténik. Zárja el mindkét mér� csonkot, és nyissa ki a 
gázcsapot. 
 
Ionizációs elektróda (6) 
Mialatt a kazán m� ködésben van, távolítsa el az elektromos 
csatlakozást az ionizációs elektródából, majd a kazán az 5. sz. 
hibakódot jelzi. A kazán ilyen esetekben megpróbál újraindulni. 
Mivel az elektromos csatlakozás el lett távolítva, az újraindítási 
kísérlet a 4. sz. hibakód küldését eredményezi. Amikor az 
elektromos csatlakozást újra visszaszerelik az újraindítás sikeres 
lesz. 
 
Az ionizációs áram mérését egy az ionizációs elektróda és az 
elektromos csatlakozás közé felszerelt mér� vel (µA állítva) lehet 
elvégezni. Az ionizációs áramnak mindig 1.2 µA  kell lennie, 
normális körülmények között 6 µA  vagy több. 
 
Gázszivárgás ellen � rzés  
Minden csatlakozás tömítésénél ellen� rizze a gázszivárgást arra 
alkalmas szappannal vagy elektromos gázérzékel� vel, például: 
·  Mér� csonkok 
·  Csonkok 
·  Tömítés a kever�  rendszerben 
 
Kazán lekapcsolása 
Azokban az esetkeben, amikor a kazán hosszabb ideig használaton 
kívül van, az alábbi módon le kell kapcsolni: 
·  Kapcsolja a kazánt készenléti üzemmódba (sz) 
·  Kapcsolja ki a kazánt a ki/be kapcsolóval (7) 
·  Szüntesse meg az áramellástást a kazánházban lév�  

f� kapcsoló lekapcsolásával 
·  Szüntesse meg a kazán gázellátását a csap elzárásával. 
 
 
 
 
 
 



Beüzemelési Jegyz � könyv R600  
Projekt  

Kazán típus 
 

Projekt 

Széria szám Cím  
Év Város 
Névleges terhelés (Hi)  [kW]  Dátum 
Névleges f� tési teljesítmény (Hi)  [kW]  Mérnök 
Rendszer  

Víznyomás [bar]  Tet�   � � 
Víz pH értéke  [-]  Földszint  � � 
Vízkeménység [dºH]  Alagsor � � 
Vízben lév�  klorid mennyiség [mg/l]  

Telepítés:  

 
Egyéb: 
.........................  

� � 

Víz � T teljes terhelés [ºC]  Hidraulikus váltó  � � 
Víz � pboiler [kPa]  Lemezes h� cserél�  � � 
Vízáramlás [m3/h]  Bypass kazán � � 
Szivattyú beállítás  [-]  

Hidraulika:  

Egyéb: 
.........................  

� � 

Biztonsági eszközök  

Határoló beállítás [ºC]  Vízáramlásérzékel�  ellen� rizve � � 
H� mérséklet határoló beállítás [ºC]  Füstgáz érzékel�  ellen� rizve � � 
Minimális gáznyomás kapcsoló 
beállítás 

[mbar]  Vízáramlás-kapcsoló ellen� rizve � � 

Ég�  begyújtási id�  [sec]    
Ég� tér analízis  
 100% terhelés  50% terhelés  Min. terhelés  
Gázfogyasztás [m3/h]  [m3/h]  [m3/h]  
Gáznyomás  
 

[mbar]  [mbar]  [mbar]  

CO2 [%]  [%]  [%]  
O2 [%]  [%]  [%]  
CO [ppm]  [ppm]  [ppm]  
NOx  [ppm]  [ppm]  [ppm]  
Hatmoszférás [ºC]  [ºC]  [ºC]  
Hflüstgáz [ºC]  [ºC]  [ºC]  
Hvízoldali [ºC]  [ºC]  [ºC]  

Hvíz, visszatér�  [ºC]  [ºC]  [ºC]  
Ionizációs áram [µA]  [µA]  [µA]  

Nyventilátor [mbar]  [mbar]  [mbar]  

Nyfels�  panel [mbar]  [mbar]  [mbar]  

Nyég� tér [mbar]  [mbar]  [mbar]  
Paraméter beállítások  
P1 F� tésoldali h� mérséklet 
beszabályozás 

[ºC]  P12 Kazán-hiszterézis [ºC]  

P2 Használati melegvíz 
h� mérséklet beszabályozás 

[ºC]  P17 Ventilátor sebesség min. 
terhelés 

[%]  

P11Kazán maximum beállítási 
pont 

[ºC]  P19 Ventilátor sebesség 100% 
terhelés 

[%]  

Megjegyzések  



 

Használati Utasítás a M � ködéshez 
 
F� menü (m � ködési üzemmód) 
Paraméter menü (információs és programozási üzemmód ) 

 
A kazánvezérl� nek két menüje van: a f� menü 
(m� ködési üzemmód), ekkor a fedél csukva van, 
valamint a paraméter menü (információs/programozási 
üzemmód), amikor a fedél nyitva van. Az alábbiakban 
található mindkét menü és a lehet� ségek leírása. 
 
F� menü (m � ködési üzemmód) �  fedél csukva 
Amikor a fedél csukva van, a forgó kapcsoló (1) 
óramutató járásával megegyez�  vagy ellentétes irányú 
használatával be lehet állítani a kazán m� ködési 
üzemmódját (2). A rendelkezésre álló üzemmódok az 
alábbiak: 
 
(szimb) Készenléti üzemmód (Standby) 
(szimb) Automatikus m� ködési üzemmód (f� tés és 
háztartási melegvíz) 
(szimb) Nyári üzemmód (csak HMV, f� tés nélkül) 
(szimb) Szerviz üzemmód minimális terheléssel 
(szimb) Szerviz üzemmód maximális terheléssel (P9 
által korlátozott) 
 
A m� ködési üzemmód mellett a kijelz�  megmutatja a 
vízoldali áramlás h� mérsékletet is, és hibaüzenet 
esetén egy hibát jelz�  háromszög (4) jelenik meg a 
hibakóddal. A hibakódok magyarázata a “Hibakódok” 
fejezetben található. 
 
Paraméter menü (információs és programozási 
üzemmód) �  fedél nyitva 
Amikor a fedél nyitva van, a forgó kapcsoló (1) 
óramutató járásával megegyez�  vagy ellentétes irányba 
történ�  forgatásával le lehet olvasni/meg lehet 
változtatni bizonyos értékeket/paramétereket a 
kazánvezérl� r� l. A kijelz�  alján egy nyíl mutatja, hogy 
melyik paramétert választották ki. A rendelkezésre álló 
értékek/paraméterek a következ� k: 
 
P1  Aktuális / beállítási pont vízoldali h� mérséklet [ºC] 

P2  Aktuális / beállítási pont háztartási melegvíz h� mérséklet [ºC] 
P3  Aktuális h� mérséklet / kazán kapacitás beállítási pont  [ºC] 
P4 – 
P5  Aktuális küls�  h� mérséklet  [ºC] (ha kapcsolódik hozzá érzékel� ) 
P6  Aktuális égéstermék h� mérséklet  [ºC] 
P7 – 
P8  A hidraulikus váltó aktuális h� mérséklete  [ºC] (ha kapcsolódik hozzá érzékel� ) 
P9  Aktuális / határ kazánteljesítmény  [%] 
P10 Jelszó további beállításokhoz 
 
A P3 mutatja a kazán aktuális h� mérséklet beállítási pontját, akár a P1/P2- b� l jön, akár egy további 

(id� járás követ� ) szabályozóból vagy épületfelügyeleti rendszerb� l jön (2-10 V). Abban az 



esetben, amikor a kazánt kaszkád-szabályozás vagy épületfelügyeleti rendszer (2-10 V) kezeli a 
P3 az aktuális kazán kapacitás beállítási pontot mutatja. 

 
A fedél mögött egy I/O csatlakozást (6), egy újraindító/programozó gombot (7), és egy 

vészjelz� /programozó LED fényt (8). A paraméter értékek/beállítások mellett a kijelz�  
információkkal szolgál  a kazánból kilép� -belép�  kimeneti és bemeneti oldalról: 

 
 
Kimeneti jelzések 
(szimb)  F�  gázszelep energia ellátása 
(szimb)  Gyujtó transzformátor energia ellátása 
(szimb)  Ventilátor jel 
(szimb)  Primer kazánszivattyú energia ellátása 
(szimb)  A háztartási melegvíz szivattyú/átkapcsoló szelep energia ellátása 
 
Bemeneti jelzések 
(szimb) Láng ionizáció mutatása 
SW       Vízáramlás kapcsoló aktív 
DW       – 
RT        A kazán szobatermosztát elindítva 
Bus       Bus kommunikáció aktív 
 
A kazán szobatermosztát rövidzárral  van felszerelve a standard csomagolásban.  
Amennyiben egy épület-felügyeleti rendszer biztosítja az szobatermosztátot a kazánhoz (a rövidzárat el 
kell távolítani), ellen� rizze az épület-felügyeleti rendszert ha a kazán mégsem lép m� ködésbe. 
 
 
Paraméterértékek 
Bármely paraméter megváltoztatásához, a P2 paraméter példája szerint (háztartási melegvíz beállítási 
pont)  az alábbi folyamat elvégzése szükséges: 

Nyissa ki a fedelet (a kijelz�  alján a nyíl a P1 paramétert mutatja) 
A forgókapcsolót csavarja az óramutató járásával egyez�  irányba amíg a nyíl a P2 paramétert mutatja 
Nyomja meg az újraindít/programozás gombot a választáshoz (a LED fény kigyullad) 
Csavarja a forgókapcsolót a kívánt háztartási melegvíz h� mérséklet beállításipont eléréséig 
Nyomja meg az újraindít/programozás gombot a meger� sítéshez (a LED fény kialszik) 
Csukja le a fedelet. 
 
Az új érték elfogadásra került. A fenti eljárással minden paramétert meg lehet változtatni. 
 

Karbantartás 
 
Ellen � rz� lista 
Az elektródák cseréje 
 
A kazán karbantartását kizárólag képzett szakember végezheti. 
 
A kazán folyamatos megfelel�  és biztonságos m� ködéséhez évente  legalább egy karbantartás 
javasolt. Err� l karbantartási jegyz� könyvet kell kitölteni (lsd. a fejezet végén lév�  példát). 
 
Ellen � rz� lista 
Az alább leírtakat feltétlenül el kell végezni, az elkövetkez�  bekezdésekben pedig a f� bb tennivalók 
részletesebb leírása található: 



 
·  Mozdítsa el a gyújtó és ionizációs 

elektródákat; 
·  Tisztítsa ki a kondenzátum leválasztó tálcát 
·  Tisztítsa ki és töltse újra a szifont; 
·  Vizsgálja meg az ég� teret és tisztítsa ki, ha 

szükséges; 
·  Ellen� rizze a rendszerben lév�  víznyomást; 
·  Ellen� rizze a vízmin� séget mind a bejöv�  

oldalon, mind a rendszerben; 
·  Ellen� rizze a kazánon keresztül áramló víz 

sebességét; 
·  Ellen� rizze /igazítsa ki egy mér� eszközzel  

az égés értékeket teljes és minimális 
terhelésnél egy mér� eszközzel; 

·  Ellen� rizze a gáznyomást; 
·  Ellen� rizze minden mér� csonknál és 

csatlakozásnál a szivárgásmentességét; 
·  Ellen� rizze a biztonsági eszközök 

m� ködését 
·  Töltse ki a karbantarási jegyz� könyvet. 

 
Az elektródák visszahelyezése 
Az elektródák a kazán jobb olodalán 
találhatók. Helyezze vissza a gyújtó (1) és ionizációs (2) elektródákat a képnek megfelel� en. 
 

Karbantartás 
 
A kondenzátum-leválasztó tálca tisztítása 
A szifon tisztítása és újratöltése 
Az ég� tér ellen � rzése 
 
A kondenzátum-leválasztó tálca tisztítása 
Húzza ki az égéstermék h� mérséklet érzékel�  (1) csatlakozóját; 
Mozdítsa elk a kazán bels�  égéstermék/füstgáz csövét (2) annak érdekében, hogy elérje a 
kondenzátum tálcát; 
Tisztítsa ki a tálcát (3); 
Amikor kész a tisztítás szerelje vissza a csövet a megfelel�  helyre; 

Helyezze vissza a égéstermék-h� mérséklet érzékel�  
csatlakozóját. 
 

A szifon 
tisztítása és 
újratöltése  
Mozdítsa el a 
szifont a 
kondenzátum 
csatlakozásból; 
Tisztítsa ki és 
töltse fel friss 
vízzel; 
Szerelje vissza a 
szifont a helyére. 
 
 



Az ég� tér ellen � rzése 
A kémlel� nyílás a kazán baloldalán található. 
Mozdítsa el a sugárzópanelt (5) a h� csrél� r� l; 
Mozdítsa el a kémlel� nyílás fedelét (6); 
Vizsgálja meg az égésteret (7), tisztítsa ki, ha szükséges; 

Szerelje vissza a fedelet és a sugárzópanelt a helyére. 
 

Karbantartás 
 
Vízmin � ség és nyomás 
Ellen� rizze, hogy a víznyomás és min� ség megfelel-e a követelményeknek. A használati útmutató 
“Beüzemelés: víz- és hidraulikus rendszer” c. fejezetében talál további információt erre vonatkozóan. 
 
Vízáramlás sebesség 
Ellen� rizze, hogy a vízáramlás sebessége a  megengedett értéken belül legyen. A használati 
útmutató “Beüzemelés: vízáramlás ellen� rzése” c. fejezetben további információt talál erre 
vonatkozóan. 



 
Ég� tér analízis 
Ellen� rizze az ég� teret minimális és maximális terhelésnél, korrigálja a beállításokat, ha szükséges. 
Biztonsági okokból ajánlatos 50 %-os terhelésnél is ellen� rizni. A használati útmutató “Beüzemelés: 
ég� tér ellen� rzése” c. fejezetben további információt talál erre vonatkozóan. 
 
Gáznyomás 
Ellen� rizze a kazánt ellátó gáz dinamikus nyomását, mialatt a kazán maximális terhelés alatt m� ködik. 
Kaszkádvezérl�  esetén minden kazánnak teljes terhelés alatt kell m� ködnie. Lásd a m� szaki adatokat 
a megfelel�  értékekkel. 
 
Gázszivárgás ellen � rzés 

 Minden csatlakozás tömítésénél ellen� rizze a gázszivárgást arra alkalmas szappannal vagy elektromos 
gázérzékel� vel, például: 
·  Mér� csonkok 
·  Csonkok 
·  Tömítés a kever�  rendszerben 
 
Biztonsági alkatrészek 

Ellen� rizze a biztonsági alkatrészek beállítását és megfelel�  m� ködését. A használati útmutató 
“Beüzemelés: biztonsági alkatrészek m� ködésének ellen� rzése” c. fejezetben további információt talál 
erre vonatkozóan. 
 

Karbantartás 
Karbantartási jegyz� könyv 

 
Karbantartási Jegyz � könyv R600 

Projekt  
Kazán típus Projekt 

Széria szám Cím  
Év Város 
Névleges terhelés (Hi)  [kW]  Dátum 
Névleges f� tési teljesítmény (Hi)  [kW]  Mérnök 
Rendszer  

Víznyomás [bar]   � � 
Víz pH értéke  [-]   � � 
Vízkeménység [dºH]   � � 
Vízben lév�  klorid mennyiség [mg/l]  

 

  � � 
Víz � T teljes terhelés [ºC]   � � 
Víz � pboiler [kPa]   � � 
Vízáramlás [m3/h]   � � 
Szivattyú beállítás  [-]  

 

 � � 
Biztonsági eszközök  
Határoló beállítás [ºC]  Vízáramlásérzékel�  ellen� rizve � � 
H� mérséklet határoló beállítás [ºC]  Füstgáz érzékel�  ellen� rizve � � 
Minimális gáznyomás kapcsoló 
beállítás 

[mbar]  Vízáramlás-kapcsoló ellen� rizve 
� � 

Ég�  begyújtási id�  [sec]    
Ég� tér analízis  

 100% terhelés  50% terhelés  Min. terhelés  
Gázfogyasztás [m3/h]  [m3/h]  [m3/h]  



Gáznyomás  [mbar]  [mbar]  [mbar]  

CO2 [%]  [%]  [%]  
O2 [%]  [%]  [%]  
CO [ppm]  [ppm]  [ppm]  
NOx  [ppm]  [ppm]  [ppm]  
Hatmoszférás [ºC]  [ºC]  [ºC]  
Hflüstgáz [ºC]  [ºC]  [ºC]  
Hvízoldali [ºC]  [ºC]  [ºC]  

Hvíz, visszatér�  [ºC]  [ºC]  [ºC]  
Ionizációs áram [µA]  [µA]  [µA]  

Nyventilátor [mbar]  [mbar]  [mbar]  

Nyfels�  panel [mbar]  [mbar]  [mbar]  

Nyég� tér [mbar]  [mbar]  [mbar]  
Paraméter beállítások  
P1 F� tésoldali h� mérséklet 
beszabályozás 

[ºC]  P12 Kazán-hiszterézis [ºC]  

P2 Használati melegvíz 
h� mérséklet beszabályozás 

[ºC]  P17 Ventilátor sebesség min. 
terhelés 

[%]  

P11Kazán maximum beállítási 
pont 

[ºC]  P19 Ventilátor sebesség 100% 
terhelés 

[%]  

Megjegyzések  
 

Hibakód típusok 
Hiba esetén egy figyelmeztet�  háromszög (szimb) és egy villogó hibakód jelenik meg a kijelz� n. El� ször a 
hiba okát kell meghatározni, majd elhárítani a kazán újraindítása el� tt. Ha a hibakód 6 percen belül több, 
mint kétszer jelenik meg, vagy 6 percnél tovább marad a kijelz� n, a hibakód kiegészül a (szimb) jellel. Az 
alábbi táblázat a lehetséges hibákat és okokat mutatja be. 
 
Sz
ám  

Hiba 
típus  

Magyarázat  Lehetséges megoldás  

1  Hibakód A vízáramlás h� mérséklet meghaladta a 
határoló h� mérséklet beállítást (100ºC).  

Ellen� rizze, hogy a kazán automata 
üzemmódban van-e (K), hogy a kazánon 
keresztül áramló vízmennyiség megfelel� -e, 
ellen� rizze, hogy (P11+P12) < Határoló 
beállítás (V9).  

2  Bels� hib
a 

A gáznyomás a minimum érték alá 
süllyedt, a minimum gáznyomás kapcsoló 
vagy egyéb, a bels�  hibához kapcsolódó 
biztonsági eszköz m� ködése félbeszakadt 
(indítás alatt).  

Ellen� rizze a gáznyomást / és az egyéb 
biztonsági eszközök m� ködését. 

3  Bels� hib
a 

A gáznyomás a minimum érték alá 
süllyedt, a minimum gáznyomás kapcsoló 
vagy egyéb, a bels�  hibához kapcsolódó 
biztonsági eszköz m� ködése félbeszakadt 
(m� ködés alatt).  

Ellen� rizze a gáznyomást / és az egyéb 
biztonsági eszközök m� ködését. 

4  Hibakód Az ég�  indításakor nincs láng ionizációs 
jel. 

Ellen� rizze az áramellátás fázis/semlegességet 
(fázis érzékenység!), a gázellátást, a 
gyújtószikrát, növelje a gázszelep beállítást 
minimális terh. (villáskulcs) 

5  Hibakód  Láng ionizációs jel m� ködés közben 
elt� nik. 

Ellen� rizze a m� ködés alatti gázellátás 
nyomást, és a gázszelep beállítást ég� tér 
elemzés segítségével. 



6  Bels� hib
a 

Vízáramlás h� mérséklet meghaladta a 
h� mérséklethatár beállítást (97ºC).  

Ellen� rizze, hogy a kazán automata 
üzemmódban van-e (K), hogy a kazánon 
keresztül áramló vízmennyiség megfelel� -e, 
ellen� rizze, hogy (P11+P12) < Határoló 
beállítás (V10).  

7  Hibakód Az égéstermék h� mérséklet meghaladta a 
határoló h� mérséklet beállítást (100ºC).  

Ellen� rizze, hogy a víznyomás, vízáramlás 
megfelel� -e, valamint, hogy a h� cserél�  tiszta-e 
(égéstermék és vízodali). 

11  Hibakód Az ég�  indítása el� tt láng ionizációs jel 
van. 

Ellen� rizze az ionizációs elektródát, mérje meg 
az ionizációs áramot amikor a kazán kikapcsolt 
állapotban van, ellen� rizze az összeköttetést az 
ionizációs elektróda és a kazánvezérl�  között. 

12  Bels� hib
a 

Vízáramlás h� mérséklet érzékel�  hibás Ellen� rizze az érzékel�  ellenállását (lsd az 
érzékel�  értékek c. fejezetet), ellen� rizze az 
összeköttetést a vízáramlás h� mérséklet 
érzékel�  és a kazánvezérl�  között. 

13  Bels� hib
a 

Égéstermék h� mérséklet érzékel�  hibás Ellen� rizze az érzékel�  ellenállását (lsd az 
érzékel�  értékek c. fejezetet), ellen� rizze az 
összeköttetést az égéstermék h� mérséklet 
érzékel�  és a kazánvezérl�  között. 

14  Bels� hib
a 

HMV h� mérséklet érzékel�  (opcionális) 
hibás 

Ellen� rizze az érzékel�  ellenállását (lsd az 
érzékel�  értékek c. fejezetet), ellen� rizze az 
összeköttetést HMV h� mérséklet érzékel�  és a 
kazánvezérl�  között. 

15  Bels� hib
a 

Küls�  h� mérséklet érzékel�  (opcionális) 
hibás 

Ellen� rizze az érzékel�  ellenállását (lsd az 
érzékel�  értékek c. fejezetet), ellen� rizze az 
összeköttetést küls�  h� mérséklet érzékel�  és a 
kazánvezérl�  között. 

18  Bels� hib
a 

Váltó h� mérséklet érzékel�  (opcionális) 
hibás 

Ellen� rizze az érzékel�  ellenállását (lsd az 
érzékel�  értékek c. fejezetet), ellen� rizze az 
összeköttetést váltó h� mérséklet érzékel�  és a 
kazánvezérl�  között. 

 
 
 
 
Sz
ám  

Hiba 
típus  

Magyarázat  Lehetséges megoldás  

20  Hibakód V1 gázszelep hiba, láng ionizációs jel az 
ég�  leállása után több, mint 5 másodpercig 
t� nik fel. 

Ellen� rizze a V1 gázszelep helyzetét a ggáz 
kombi szelepben, cserélje ki a gázszelepet. 

21  Hibakód V2 gázszelep hiba, láng ionizációs jel az 
ég�  leállása után több, mint 5 másodpercig 
t� nik fel. 

Ellen� rizze a V2 gázszelep helyzetét a ggáz 
kombi szelepben, cserélje ki a gázszelepet. 

24  Hibakód Ventilátor nem érte el a sebesség beállítási 
pontot el� tisztítás alatt. 

Ellen� rizze a ventilátor sebességet és a 
kazánvezérl� n belüli visszajelzés 
beállításokat, az összeköttetést a ventilátor és 
a kazán vezérl�  között, valamint a ventilátor 
elektromos részét. 

25  Hibakód Ventilátor nem érte el az indításhoz 
szükséges sebesség beállítási pontot. 

Ellen� rizze a ventilátor sebességet és a 
kazánvezérl� n belüli visszajelzés 
beállításokat, az összeköttetést a ventilátor és 
a kazán vezérl�  között, valamint a ventilátor 
elektromos részét. 



26  Hibakód Ventilátor nem érte el a hibakódi pozíciót 
(ventilátor sebesség > 300 rpm).  

Ellen� rizze a kémény huzatot, a ventillátor 
sebességet és a kazánvezérl� n belüli 
visszajelzés beállításokat, az összeköttetést a 
ventilátor és a kazán vezérl�  között, valamint 
a ventillátor elektromos részét. 

30  Hibakód CRC hiba a vezérl� rendszer 
paraméterekben (P11-P40).  

Ellen� rizze a P11-P40 paraméter 
beállításokat, változtassa meg egy paraméter 
értékét a P11-P40 belül, (hibakód üzenet 
elt� nik), állítson minden paramétert vissza az 
eredeti beállításra.  

31  Hibakód CRC hiba a kazán biztonsági 
paraméterekben (V1-V16).  

Ellen� rizze a V1-V16paraméter beállításokat, 
változtassa meg egy paraméter értékét a V1-
V16 belül, (hibakód üzenet elt� nik), állítson 
minden paramétert vissza az eredeti 
beállításra.  

32   Az áramellátás elektromos feszültsége túl 
alacsony a kazánvezérl� nek. 

Ellen� rizze a kazánvezérl�  biztosítékot, és a 
kazánvezérl�  áramellátását. 

40  Hibakód  Szivattyú engedélyezésekor a vízoldali 
kapcsoló felfüggesztve 

Ellen� rizze a szivattyú m� ködését, a kazánon 
keresztüli vízáramlást, a vízoldali kapcsoló 
m� ködését. 

x.y
.  

Bels� hib
a 

(minden hibakód, amelyek nincsenek itt 
felsorolva) A kazánvezérl�  bels�  hibakóda. 

Nyomja meg az “újraindít/reset’ gombot. 
Cseréljen kazánvezérl� t amennyiben a 
hibakódkor nem lehet újraindítani vagy 
gyakran el� fordul. 

 
 

Szenzor értékek 
 

Vízoldali és égéstermék h� mérséklet érzékel�  (5K	 NTC) 
Ez a diagram a szenzorértékeket mutatja be minden kazán, és választható érzékel�  esetén. A diagram 
átlagértékeket tartalmaz, mivel eltérések lehetnek. 
Ellenállás értékek mérésénél a kazánt mindig ki kell kapcsolni. Az érzékel�  közelében mérjen, a hamis 
értékek elkerülése érdekében. 

 



Megfelelési nyilatkozat 
 

A Rendamax BV. Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL) 
Kijelenti, hogy az 
R600 típusú kazán 
Megfelel az alábbi szabványoknak: 
EN 298 
EN 50165 
EN 55014-1/-2 
EN 60335-2 

 
Valamint összhangban van az alábbi EU irányelvekkel: 
92/42/EK Kazán hatékonysági irányelv 
90/396/EK Gázüzem�  berendezésekr� l szóló irányelv 
73/23/EK Kisfeszültség�  berendezésekr� l szóló irányelv 
89/336/EK Elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelv. 
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